
DA 14mmF2.8ED[IF]／シャッタースピード4秒／グリーンプログラム
ISO感度 200／ホワイトバランス オート／記録形式 RAW

DAレンズシリーズの特長ある
ロゴプレートとグリーンライン

イメージサークルを23.5mm×15.7mmのCCDサイズに合わせた小型軽量設
計。絞りリングを省いたシンプルなレンズです。

特殊低分散（ED）レンズ、高屈折低分散レンズを用いた、歪みの少ない端正な
描写。レンズ全長が変わらないインナーフォーカス方式で、最短撮影距離
0.17mを実現しています。

Quick-Shift Focus System。AFで合焦後、ピントリングを回せば直ちにMFに
移行。切り替え操作の手間がなく、スムーズに操作できます。

●ゴーストやフレアを低減する独自のスーパーマルチコーティングにより、クリアでヌケのよい画像を実現

●付属の花型フードに円偏光フィルター操作用の窓を設置　

※35mm判フィルム一眼レフに使用すると、画面周辺部には画像を結びません

「小型軽量の istDに

 ぴったりとマッチする大きさでありながら、

 周辺部までカッチリと描写する優れたレンズだ。」

撮影：望月 宏信



ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ

ご用命は信用ある当店へ

2004年5月現在

ピックアップリペアサービス
修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです｡
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください｡

ご 注 意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36- 9

営 10：30～18：30
（年末年始を除き年中無休）

TEL.03-3348-2941 
〒163-0401 
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

営 9：30～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-009506（おしえてタウンページ）
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町塙858 

受 9：00～12：00/13：00～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639東京都板橋区前野町2-36-9

営 9：00～18：00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

   ナビダイヤル 0570-001313
（市内通話料金でご利用いただけます）
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200 
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

※2004年5月1日現在、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラにおいて。

レンズマウント
焦点距離／明るさ

対角線画角
レンズ構成
絞り羽根数
最小絞り

最短撮影距離
最大撮影倍率
フィルター径
最大径×長さ
質量（重さ）

ペンタックスKAFマウント
14mm/ F2.8

90°（  istDに装着の場合）
11群12枚
6枚
 ｆ22

0.17m

0.19倍
77mm

83.5mm×69mm

420ｇ（レンズ本体）

特殊低分散レンズ（ED）

高屈折低分散レンズ

［ボディ付属品］
 ストラップO-ST10、USBケーブルI-USB2、ビデオケーブルI-VC2、
 ソフトウェアS-SW10（CD-ROM）、リチウム電池CR-V3（2本）、 
 MEファインダーキャップ、アイカップFL、ホットシューカバーFK

●撮像面積の広さがものをいう有効610万画素の大型CCD。

●新設計のペンタプリズムによる像倍率0.95倍の見やすいファインダー。

●ボディ剛性を高めるとともに小型軽量化を実現したステンレスシャシー。

●測距点を光で表示。11点ワイドエリアのオートフォーカス機構。

●プログラム自動露出の使いやすさを高めたハイパープログラムモード。

●マニュアル露出も独創的な使いやすさ。ハイパーマニュアルモード。

●露出精度が高い16分割測光など、高度な一眼レフとしての基本機能。

●単3形電池からACアダプターまで選択できるマルチ電源を採用。

●撮る人に合わせて22種の機能を設定できるカスタムファンクション。

●デジタル一眼レフの表現力をさらに高めるペンタックスレンズ群。

 istＤで使用可能なレンズは、原則として絞りA（オート）ポジションのあるレンズと
DA、FA Jレンズです。

撮影：望月 宏信
DA 14mmF2.8ED[IF]

シャッタースピード 1/ 750秒
グリーンプログラム

露出補正 －0.5EV／ISO感度 200

ホワイトバランス オート
記録形式 RAW


